valvulas y fundicion, s..

Fundiciéon de valvulas y accesorios para riego y saneamiento

Pieza industrial y especial

***registros y rejas en fundido

La especial micrografia de la fundicion nodular o de grafito esferoidal, posiciona este material como muy indicado para la fabricacion de elementos
de cubricion y cierre destinados a calzadas y calles. Asi lo estipula la norma UNE en-124, que define de forma muy clara las distintas clases de
material aplicables segun el lugar de colocacion de los elementos:

CLASE B-125: Aceras y zonas de transito peatona, zonas de estacionamiento y aparcamientos para coches.

CLASE C-250: Arcenes y cunetas (hasta un maximo de 2,5 m. sobre calzada y 0,2 m. sobre acera)

CLASE D-400:Calzadas de carreteras y calles; aun cudndo sélo se abran al trdfico de forma ocasional; aparcamientos para todo tipo de
vehiculos y arcenes estabilizados.

registro circular en fundicion nodular

v' Fabricados en fundicién ductil, conforme estipula la
norma EN-124.

Junta de insonorizacion en elastomero.

Usos segun clase (ver tabla)

Acabado en pintura bituminosa de color negro.
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Referencia Descripcion

JR25600 Registro & 600 B-125 = 250 KN F.Nodular

JRFD600 Registro & 600 400 KN F.Nodular 400 KN & 725 585 555 70 33,00 kg

JRD4600 Registro & 600 autoblocante F.Nodular

registro Hidradulico cuadrado B-125

v' Fabricado en fundicién ductil, conforme a norma
EN-124.

Ajuste Hidrdulico.

Para uso en aceras y aparcamientos.

Acabado en pintura bituminosa de color negro.
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Referencia Descripcion

JRFD2020 Registro HD 200x200 F.Nodular B-125 [1200x200 [1185X185 [1155x155 20 2,70 kg
JRFD3030 Registro HD 300x300 F.Nodula B-125 [1300x300 [1285X285 [1254x254 20 5,30 kg
JRFD4040 Registro HD 400x400 F.Nodula B-125 [1415x415 [1390%390 [1340x340 30 9,60 kg
JRFD5050 Registro HD 500x500 F.Nodula B-125 [1520x520 [1480X480 [1400x400 30 14,60 kg

JRFD6060 Registro HD 600x600 F.Nodular B-125 [1620x620 [1580X580 [1500x500 30 21,50 kg
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Fundicidon de valvulas y accesorios para riego y saneamiento

Pieza industrial y especial

***rejas y sumideros

-~ , v" Fabricado en fundicidn ductil, EN-124 C-250
I'EJIIIG C-250 (arcen) v/ Para uso en arcenes y aparcamientos.

v" Acabado en pintura bituminosa de color negro.

CLASE
En-124

RBFC5331 Rejilla abatible ¢/marco 460x225 C-250 535X280 460X225 430X200 35 10,10 kg
RBFC6139 Rejilla abatible ¢/marco 560x300 C-250 610X390 560X300 530X275 40 16,00 kg
RBFD7135 Rejilla abatible ¢/marco 610X280

LS E] Descipcion

710X350 610x280 595x268

RPFD7520 Rejilla plana p/canaleta 750x200 C-250 HoAk [1750%x200 HAk 27 6,50 kg.

RPFD7530 Rejilla plana p/canaleta 720x300 C-250 Hokk [1750x300 HoAk 27 11,50 kg.
RPFD7540 Rejilla plana p/canaleta 750x400 C-250 Hokk [1750x400 HAk 27 16,50 kg
RCFD7515 Canal y reja de fundido 750x150 C-250 750X140 750x125 750x95 125 18,69 kg
RCFD7520 Canal y reja de fundido 750x200 C-250 750X200 750x194 750x138 165 23,00 kg
750X300

750x298 750x230

RCFD7530 Canal y reja de fundido 750x300

sumidero sifonico en fundicion gris

Fabricado en fundicidn gris.

Ajuste hidradalico.

Acabado en pintura bituminosa de color
negro.
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Exterior

SPHF1515 Sumidero sifénico patio 150x150 F. GRIS [1150X150 & 105 @50 65 2,10 kg
L PIPL Sumidero sifénico patio 200X200 F.GRIS [1200X200 2135 270 80 3,60 kg
L PEYEM Sumidero sifdnico patio 250X250 F.GRIS [1250X250 160 @70 90 5,20 kg
LLLEELELE Sumidero sifdnico patio 300X300 F.GRIS [1300X300 @195 @90 100 7,00 kg

700 Sumidero sifonico patio 400X400 F.GRIS [1400X400 @300 @115 110 14,00 kg

FTR Valvulas y Fundicién, S.L. m Ctra. Torrijos- Santa Olalla, km. 1,200 m 45500 Torrrijos — TOLEDO
Tfno./Fax: 925 761 454 m 925 760 110 m valvulasyfundicion@vftr.es



valvulas y fundicion, s..

Fundicidon de valvulas y accesorios para riego y saneamiento
Pieza industrial y especial

***yarios

Fabricado en fundicion ductil, GJS-400
Utilizado en camparias de asfaltado.

Acabado en pintura bituminosa de color negro.
Las medidas de 600y 625, incluyen junta de
polipropileno para insonorizacion.

aro de suplemento en fundicion c/Junta
campanas de asfaltado
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Referencia

ARFD580 17,50 Kg

ARFD600J 600 620 605 560 600 35 22 25 32 19,40 Kg
ARFD625) 24,20 Kg

Las puertas de aluminio para el alojamiento de
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Referencia Descipcion

PA5030 Puerta contador Al. 500x300 AL. 60-40 530X275 500x250 500X250

PA4030 Puerta contador Al. 400x300 AL. 60-40 375X275 345x245 350X250 25 1,50 Kg.

PALLAV Llave metalica p/contador AL. 60-40
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